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無線LANパック

有線ルーター

スイッチ

ITKeeper
無線LANパック

有線ルーター

Wi-Fi
アクセスポイント
（無線LANアクセスポイント）

FREESPOT

Wi-Fiアダプター
（無線LAN子機）

FREESPOT

Wi-Fiアダプター
（無線LAN子機）

Wi-Fi
アクセスポイント
（無線LANアクセスポイント）

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。
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サプライ・
アクセサリー

USBメモリー

SSD

HDD

パソコン用
メモリー

USBメモリー

SSD

HDD

パソコン用
メモリー

NAS

サプライ・
アクセサリー

Wi-Fiアクセスポイント（無線LANアクセスポイント） ●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

TeraStationやAirStation Pro、
バッファロー製スマートスイッチの
保守・管理を簡単に。

開梱不要でキキNaviに一括登録できる

[詳しくは当社Webをご確認ください]

キキNaviクラウドゼロタッチ
専用モデル
もラインナップ

【受注生産】

WLS-ADT-SP1Y （保証期間 1年間）

■WLS-ADT専用 保守サポートライセンスパック

  1～10 台  WLS-ADT-SP1Y/10 ￥16,280（¥14,800）
  11～100 台   WLS-ADT-SP1Y/100 ￥54,780（¥49,800）
 101～300台    WLS-ADT-SP1Y/300 ￥140,800（¥128,000）
●管理対象機器の台数に合わせて選択可能
※管理対象機器台数が301台以上の場合、保守パック3ラインナップを
台数を満たす組み合わせで購入することで、必要な台数の保守サ
ポートを受けることが可能（500台の場合→WLS-ADT-SP1Y/300×1＋
WLS-ADT-SP1Y/100×2、1000台の場合→WLS-ADT-SP1Y/300×3＋
WLS-ADT-SP1Y/100×1）

WLS-ADT/LW    ￥272,800（¥248,000）
●買い切りでランニングコストがかからないソフトウェア
●管理台数に関わらず保守パックを追加することなく利用可能
　（WLS-ADT/LW販売終了後5年間サポート）

WLS-ADT ￥21,780（¥19,800）

WIN SERVER
2012

10
32/64

●購入日より1年間、管理機器を最大5台までサポートするバンドル版保守パッ
ク付属

WLE-HG-DA ￥21,780（¥19,800）
●2.4GHz専用
●外形寸法：W111×H115×D154mm　
●質量：約400g

広指向性 平面型アンテナ

WLE-HG-SEC ￥54,780（¥49,800）
●2.4GHz専用（無線スポット用）
●外形寸法：432×158×164mm　
●質量：約1.7kg

指向性（可変タイプ） セクターアンテナ

WLE-HG-DYG ￥54,780（¥49,800）
●2.4GHz専用
●外形寸法：544×117mm　
●質量：約2.0kg

八木式アンテナ指向性

 屋外アンテナ ビル間通信や、より広範囲・遠距離の通信に

コーリニア型アレーアンテナ無指向性
WLE-HG-NDC ￥43,780（¥39,800）
●2.4GHz専用
●外形寸法：750×38mm　
●質量：約1.3kg

■同軸変換コネクター
WLE-OP-RNC ￥1,540（¥1,400）

■同軸ケーブル
5m WLE-CC5 ￥13,200（¥12,000）
10m WLE-CC10 ￥24,200（¥22,000）
20m WLE-CC20 ￥46,200（¥42,000）

■取付金具
WLE-KG-VPA（ベランダ設置タイプ） ￥10,780（¥9,800）
WLE-KG-VPB（ベランダ設置簡易タイプ） ￥8,580（¥7,800）

コーリニア型アレーアンテナ無指向性
WLE-HG-NDC/A ￥43,780（¥39,800）
●5GHz専用
●外形寸法：410×38mm　
●質量：約640g

WLE-HG-DA/AG ￥27,280（¥24,800）
●2.4GHz&5GHz両用
●外形寸法：W111×H115×D168mm　
●質量：約500g

平面型アンテナ広指向性

［WLE-CC5、WLE-CC10についてのご注意］
WLE-CC5、WLE-CC10は、装着する屋外アンテナによっては電波出力が強くなり過ぎ、電波法違反と
なる場合がございます。　詳細はWeb「無線LANオプション対応表」でご確認ください。

 ネットワーク管理ソフトウェア アクセスポイント、スイッチ、TeraStation（NAS）を集中管理

WLE-CAT/AG ￥21,780（¥19,800）
広指向性 天井設置用パッチアンテナ

10m WLE-LCX10 ￥102,667（¥93,334）
20m WLE-LCX20 ￥155,048（¥140,953）
30m WLE-LCX30 ￥207,429（¥188,572）

●外径：～7.0mm
●2.4GHz専用　
●質量：10m 約700g、20m 
　約1,400g、30m 約 2,100g
●アプローチケーブル（外径
　～4.3mm、ケーブル長 4m）
　付属

WLE-LCXシリーズ 
指向性 ケーブル型アンテナ■交換用アンテナ2本セット

（屋内設置用アクセスポイント対応)

WLE-OP-ANT   ￥3,278（¥2,980）

 屋内アンテナ 屋内の美観を損なわない設置が可能

●2.4GHz&5GHz両用　
●外形寸法：W379×H48×D130mm
●質量：約500g

［WLS-ADT/LW、WLS-ADT共通仕様］
●3000台のアクセスポイントを管理可能
●パスワード入力がなくても共通のSSIDを指定するだけでWi-Fi通信ができる「緊急時モード」搭載
●トラブルの事前回避/早急な対処に役立つ「電波環境見える化機能」、「リモート管理機能」搭載
●なりすまし/無許可のアクセスポイントを検知する「不正AP検知機能」搭載（ver.4.1.0以降）

SERVER
2016

SERVER
2019

3年＋2年保証 ■SKYMENU Class専用サポートパック
OP-HDA-SKY   ￥21,780（¥19,800）
●Sky株式会社製タブレット対応授業支援ソフトウェア「SKYMENU Class 2016」 動作
　確認済み。
※「LDV-HDA」を「SKYMENU Class 2016」環境でご使用いただくには、本サポートパックの
契約が1台につき1パック必要です。

※すべての「SKYMENU Class 2016」環境および今後のバージョンでの動作を保証するもの
ではございません。

●専用サポート窓口でのサポート、LDV-HDA故障時に代替品を発送する「デリバリー保守」
を包括。

 ネットワーク対応HDMI変換ディスプレイアダプター ネットワーク経由でディスプレイへの画像投映が可能に

LDV-HDA ￥32,780（¥29,800）
●文教向け専用画像共有ツール（インタラクティブ画像転送対応）標準添付
●HDMIポート 1、Giga対応LANポート 1、USBポート 2搭載
●消費電力：最大6.25W　
●外形寸法：W120×H155×D32mm　●質量：約250g

WIN 10
32/64

SERVER
2012R2

※1.WPA3はWindows 10(バージョン1903)以降で対応。

WLP-U2-433DHP   ￥12,078（¥10,980）
●高感度(ハイゲイン)アンテナ搭載ハイパワータイプ　●11ac & ビームフォーミング対応　
●消費電力：最大2.5W　●外形寸法：W19×H186×D15mm　●質量：約20g

USB 2.0

AOSS
WPS

AOSS
WPS

IEEE802.11ac
W52 W53 W56

IEEE802.11ac
W52 W53 W56

 Wi-Fiアダプター(無線LAN子機) IEEE802.1X/EAP、WPA2/WPA3※1対応

WIN 10
32/64

MAC

WLP-U2-433DM  ￥10,978（¥9,980）
●11ac & ビームフォーミング対応　●消費電力：最大2.5W
●外形寸法：W33×H18×D8mm　●質量：約4g

USB 2.0 WIN 10
32/64

10.10 10.910.1110.1210.1310.14 10.8

屋内設置用 屋外設置用

■管理者機能搭載
　アクセスポイント
　仕様比較

インテリジェントモデル SNMP対応 スマートモデル SNMP対応 インテリジェントモデル
SNMP対応

6GHz＆5GHz＆
2.4GHz
同時接続

5GHz＆2.4GHz
同時接続

5GHz（High/Low）＆
2.4GHz
同時接続

5GHz＆2.4GHz
同時接続

5GHz＆2.4GHz
同時接続

5GHz＆2.4GHz
同時接続

商品写真

型番 WAPM-AXETR WAPM-AX8R WAPM-AX4R WAPM-2133TR WAPM-2133R WAPM-1266R WAPS-AX4 WAPS-1266 WAPM-1266WDPRA WAPM-1266WDPR

キキNaviクラウド
ゼロタッチ専用型番

WAPM-AXETR/Z
［受注生産］

WAPM-AX8R/Z
［受注生産］

WAPM-AX4R/Z
［受注生産］

WAPM-2133TR/Z
［受注生産］

WAPM-2133R/Z
［受注生産］

WAPM-1266R /Z
［受注生産］

WAPS-AX4/Z
［受注生産］

WAPS-1266/Z
［受注生産］

WAPM-1266WDPRA/Z
［受注生産］

WAPM-1266WDPR/Z
［受注生産］

価格 ￥109,780（¥99,800） ￥98,780（¥89,800） ￥54,780（¥49,800） ￥65,780（¥59,800） ￥54,780（¥49,800） ￥43,780（¥39,800） NEW￥38,280（¥34,800） ￥21,780（¥19,800） ￥109,780（¥99,800） ￥76,780（¥69,800）
動作保証温度 -25～50℃※2 -10～50℃ 0～50℃ -25～50℃※3 -10～50℃ 0～50℃ 0～45℃ 0～45℃ -30～55℃ -25～55℃

防水・防塵 /耐腐食性 － － － － － － － － IP55/基板フッ素コーティング

Wi-Fi
速度

（理論値）

6GHz 2401Mbps － － － － － － － － －

5GHz 1201Mbps 2401Mbps 1201Mbps 866+866Mbps 1733Mbps 866Mbps 1201Mbps 866Mbps 866Mbps 866Mbps

2.4GHz 573Mbps 1147Mbps 573Mbps 400Mbps 400Mbps 400Mbps 573Mbps 400Mbps 400Mbps 400Mbps

Wi-Fi
機能

Wi-Fiストリーム数
6GHz 2×2
5GHz 2×2
2.4GHz 2×2

5GHz 4×4
2.4GHz 4×4

5GHz 2×2
2.4GHz 2×2

5GHz 2×2 + 2×2
2.4GHz 2×2

5GHz 4×4
2.4GHz 2×2

5GHz 2×2
2.4GHz 2×2

5GHz 2×2
2.4GHz 2×2

5GHz 2×2
2.4GHz 2×2

5GHz 2×2
2.4GHz 2×2

5GHz 2×2
2.4GHz 2×2

無線端末
最大接続台数

768台
(6GHz：256 / 5GHz：256 / 

2.4GHz：256)

512台
（5GHz：256 / 2.4GHz：256）

256台
（5GHz：128 / 2.4GHz：128）

384台
（5GHz：High128/Low128 /

2.4GHz：128）

256台
（5GHz：128 / 2.4GHz：128）

128台
（5GHz：64 / 2.4GHz：64）

64台
（5GHz：32 / 2.4GHz：32）

256台
（5GHz：128 / 2.4GHz：128）

暗号化方式 WEP(64bit/128bit)/WPA/WPA2/WPA3/Enhanced Open
認証方式 オープン、共有キー（PSK）、802.1X（TLS/TTLS/PEAP）
MAC-RADIUS認証 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

登録可能SSID数
最大48

(6GHz：16 / 5GHz：16 / 
2.4GHz：16)

最大32
（5GHz：16 / 2.4GHz：16）

最大48
（5GHz：High16/Low16/

2.4GHz：16）

最大32
（5GHz：16 / 2.4GHz：16）

最大10
（5GHz：5 / 2.4GHz：5）

最大10
（5GHz：5 / 2.4GHz：5）

最大32
（5GHz：16 / 2.4GHz：16）

公平通信制御 ○ ○ ○ ○ ○ － － － － －
DFS障害回避 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○
干渉波自動回避 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
電波環境見える化    ○※1    ○※1    ○※1    ○※1    ○※1    ○※1 － －    ○※1    ○※1

ゲストポート ○ ○ ○ － － － ○ － － －
不正AP検知    ○※1    ○※1    ○※1    ○※1    ○※1    ○※1 － －    ○※1    ○※1

有線
LAN
機能

ポート数 2.5GbE×1/Giga×1
（PoE受電ポート1 [2.5GbE］）

2.5GbE×1/Giga×1
（PoE受電ポート1 [2.5GbE］） Giga×2（PoE受電ポート1） Giga×1

（PoE受電ポート）
802.1Q Tag VLANサポート ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

給電
方法

AC電源 ○
(別途WLE-OP-AC12C必要) － －

PoE受電 ○（802.3bt/at） ○（802.3at） ○（802.3at） ○（802.3at） ○（802.3at） ○（802.3at） ○（802.3af） ○（802.3af） ○（802.3at） ○（802.3at）

その他

DHCPサーバー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
リモート管理    ○※1    ○※1    ○※1    ○※1    ○※1    ○※1    ○※1    ○※1    ○※1    ○※1

CLI ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○
SpanningTree ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

外観

セキュリティーカバー 標準添付 別売（WLE-OP-SCC） 別売（WLE-OP-SCD） 標準添付 標準添付 別売（WLE-OP-SCA2） 標準添付 標準添付 － －
壁掛け・天井設置 ○（金具標準添付） 壁掛けのみ対応 壁掛けのみ対応
屋外アンテナ －（屋内専用） －（屋内専用） 別売（WLE-HGシリーズ) －（屋内専用） 別売（WLE-HGシリーズ) －（屋内専用） －（屋内専用） 別売（WLE-HGシリーズ） 別売（WLE-HGシリーズ）
屋内アンテナ － － 別売（WLE-LCX、WLE-CAT/AG） － － 別売（WLE-LCX、WLE-CAT/AG） － － － －
最大消費電力 32W※4 22.6W 16.3W 25.5W 19.4W 18W 10.6W 9.6W 18.3W※5 18.3W※5

外形寸法(W×H×D) 275×275×75mm 215×215×62mm 175×200×45mm 275×275×75mm 175×200×45mm 110×150×35mm
（セキュリティーカバー除く） 220×280×65mm

質量 約1,510g 約1,230g 約858g 約1,350g 約1,304g 約800g 約405g
（セキュリティーカバー除く）

約320g
（セキュリティーカバー除く） 約1,336g 約1,306g

直射日光
対応

アクセスポイント用オプション 様々な設置環境に対応

10個入り ETPCRJ45ET10 ￥1,925（¥1,750）
100個入り ETPCRJ45ET100 ￥17,380（¥15,800）

ETPCRJ45ETシリーズ 
■LANコネクター　カテゴリー5e対応

■屋外用LANケーブル　カテゴリー5e
10m BL5ED10 （ツメの折れない） ￥4,400（¥4,000）
20m BL5ED20 （ツメの折れない） ￥7,700（¥7,000）
30m BL5ED30 （ツメの折れない） ￥11,000（¥10,000）
100m BL5ED100 （ドラムタイプ） ￥16,390（¥14,900）
200m BL5ED200 （ドラムタイプ） ￥32,780（¥29,800）
300m BL5ED300 （ドラムタイプ） ￥49,170（¥44,700）

●動作保証温度 -30～60℃
※ドラムタイプは必要な長さにカットしてお使いください。
※ドラムタイプにはコネクターは付属しておりません。
　設置の際はLANコネクター ETPCRJ45ETシリーズ（別売）のご利用をおすすめします。

■縦置きスタンド
WLE-OP-STN  ￥6,380（¥5,800）
●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAPS-AX4/1266、FS-M1266、
FS-S1266用

※WAPS-AX4/1266、FS-M1266、FS-S1266はマグネットキット併用必須。

■マグネットキット
BS-MGK-A  ￥2,750（¥2,500）
●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAPS-AX4/1266、FS-M1266、
FS-S1266用

■セキュリティーカバー(カテゴリー6Aの大型コネクター対応)
WLE-OP-SCD   ￥4,180（¥3,800）
●WAPM-AX4R専用

WLE-OP-SCC   ￥4,180（¥3,800）
●WAPM-AX8R専用

WLE-OP-SCB  ￥3,080（¥2,800）
●WAPM-2133TR、WAPM-2133R用

WLE-OP-SCA2   ￥4,180（¥3,800）
●WAPM-1266R用

■ACアダプター
〔12V用〕WLE-OP-AC12C2   ￥5,280（¥4,800）

〔12V用〕WLE-OP-AC12C   ￥5,280（¥4,800）
●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAPS-AX4/1266、FS-M1266用

緊急時モード搭載緊急時モード搭載

3年＋2年保証3年＋2年保証 3年＋2年保証

R RR 緊急時モード搭載

3年＋2年保証

緊急時モード搭載

3年＋2年保証

R 緊急時モード搭載

3年＋2年保証

R 緊急時モード搭載

3年＋2年保証

R 緊急時モード搭載

3年＋2年保証

緊急時モード搭載

3年＋2年保証

リコージャパン「ITKeeper
無線LANパック 
（無線LAN構築/運用/保守
支援サービス）」対象

※ キキNaviクラウドゼロタッチ専用
モデルは非対応。
※ P44にITKeeper無線LANパック紹
介コラム掲載中。
詳しくはこちら ⇒ https://www.
r icoh .co.jp/i tkeeper/i t01/
musen/

R

リモート管理サービス
「キキNavi」対応

ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境
下でのリモート管理が可能に

3年＋2年保証 標準で3年保証、さらに購入後
30日以内にWeb上から5年保
証登録を行っていただくことで
保証期間を2年延長。
有償保守対応
（P.43ネットワーク商品保守
パック参照）。

緊急時モード搭載 災害発生時、あらかじめ
設定したSSIDに切替え、
通信環境を提供可能。

ITKeeper無線LANパック
特集ページはこちら

リコージャパンR

キキNaviの
ご利用申請は
こちらから

保守管理会社様 法人ユーザー様

※1. ネットワーク管理ソフトウェアWLS-ADT（別売）が別途必要。　※2. IEEE 802.3bt給電の場合。IEEE802.3at給電の場合は-5～50℃。　※3. PoE給電の場合。ACアダプター（別売）給電の場合は-15～50℃。　※4. IEEE 802.3bt
給電の場合。IEEE802.3at 給電の場合は25.5W。　※5.-30および-25～55℃の場合。0～55℃の場合は13.84W。　[WAPM-AX8R/WAPM-AX4R]2022年度グッドデザイン賞(業務用情報機器)受賞

Wi-Fi 6E対応

R R

小川 真央


